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OPIS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Wytyczne inwestora,
* Aktualne przepisy i normy,
* Rysunki architektoniczno-budowlane

* Uzgodnienia miedzybranZzowe

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt podmiotu wykonujgcego dziatalno$c opieki zdrowotnej jest zlokalizowany na
pietrze budynku szpitalnego istniejgcego znajdujgcego sie przy ulicy Czechostowackiej
w todzi.

Oddziat nie zmienia funkcji, podlega natomiast remontowi i dostosowaniu do
wymogow p.poz.

Pacjenci dostajg sie do budynku poprzez pochylnie zewnetrzng, a na pietro przez
dZwig.

Zakres opracowania obejmuije:

- fragment pietra 1 (instalacja wentylacji + chtodzenie 11 pomieszczen)

- doprojektowanie klap p-poz pomiedzy piwnicg a pietrem

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej. Obecnie oddziaty nie zmieniajg swojej
funkcji zatem nalezy jedynie dostosowac istniejgca wentylacje do nowego ukiladu

pomieszczen.

4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
* lzolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie
podcisnienia w taki sposob, Ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w
Sluzie.
W izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odpornosci stosuje

sie wentylacje nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci
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powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

 Separatka jednoosobowa na odcinku obserwacyjno-diagnostycznym: System
ogrzewania, wentylacji, uniemoZzliwiajgcy dostep osoby izolowanej do grzejnika lub
innego Zrédta ciepta.

e W pomieszczeniu jadalni nalezy zapewni¢ przynajmniej 2-krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

* W komunikacji wentylacja mechaniczna. Na przejsciach p.poz. klapy p.poz.

* W komunikacji - poczekalni przyjeto 1,5 wymiane powietrza na godzine.

* W sanitariatach oraz brudownikach przyjeto:

o na 1l ustep (brudownik - opréznianie kaczek) 50 m3/godz
0 na 1l pisuar 25 m3/godz
» dlafazienki (z ustepem lub bez) 50 m3/godz,
W pomieszczeniu socjalnym 2 wym/godz
e wjadalni: 2 wym/godz
» Gabinety, pomieszczenia personelu : 1,5 wym/godz

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI

W budynku znajdujg sie wentylatornie obstugujgce caly budynek psychiatrii
zarOwno parter jak i modernizowang czesc¢ pietra. Zakresem niniejszego opracowania jest
przerobienie istniejgcych uktadoéw nawiewnych i wyciggowych tak oby dostosowac je do
nowej aranzacji. Niektére pomieszczenia zamieniajg sie miejscami jak np. brudowniki a
niektére powstajg od nowa jak nowe wezly sanitarne. Poniewaz dochodzi pewna ilos¢
nowych wezidbw sanitarnych ktérg nalezy wyposazy¢ w wentylacje wyciggowg to aby
skompensowac powietrze wyciggane nalezy wprowadzi¢ na korytarze odpowiednig ilo$¢

powietrza pobrang z naddatkéw w r6znych uktadéw nawiewnych biegngcych w budynku.

5.1. Wezly sanitarne

Nowe wezly sanitarne oraz modernizowane stare nalezy wyposazy¢ w wentylatorki
wyciggowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjng. Wentylatorki zatgczane bedg wraz z
wigczeniem Swiatta w danym pomieszczeniu. W celu lepszej wentylacji zastosowano
wentylatorki z op6Znieniem czasowym ~5min umoZliwiajgcym wyciggniecie zuzytego
powietrza jeszcze przez kilka minut po wyjs$ciu z pomieszczenia.

Przyjeto 50m3//h powietrza wycigganego na jeden wezet.

Kompensacja powietrza wycigganego poprzez drzwi z Kkorytarza. Zalozono
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jednoczesnos¢ uzytkowania sanitariatow na poziomie 30%.

5.2. Brudowniki

W modernizowanej czesci szpitala znajduje sie kilka brudownikow ktére zmieniajg swoje
potozZenie.

Zakresem prac jest przeloZzenie wentylacji w istniejgcej lokalizacji w nowg.

Dodatkowo doszedt jeden brudownik w ktorym zastosowany zostat wentylatorek
tazienkowy wspomagajgcy wentylacje grawitacyjng. Zatgczanie wentylatorka ze sSwiattem
+ opdZnienie czasowe 5min.

Uzupetnienie powietrza poprzez podciecie w drzwiach.

5.3.  Kuchnia
W kuchni zastosowana byta wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i taka
zastaje. Obecnie wymieniona zostata korncowka instalacji wraz z kratkami wentylacyjnymi.
Zatgczanie wentylacji bez zmiany.

Wentylacja liczona na 2 wymiany powietrza w ciggu godziny.

5.4. Jadalnia

W modernizowanej czesci znajduje sie kilka jadalni. Niektore posiadajg wentylacje
nawiewno-wywiewng ktorg nalezy jedynie zmodernizowac¢ wedtug rysunkow. Wentylacja
liczona na 2 wymiany powietrza w ciggu godziny. Zatgczanie wentylacji bez zmiany.

W niektérych jadalniach istnieje jedynie wentylacja grawitacyjna ktérg zostawiamy
bez zmian lecz aby usprawni¢ wymiane powietrza doprojektowane sg dodatkowe kratki

wentylacji grawitacyjnej wedtug projektu architektonicznego.

5.5. Magazyny

W modernizowanej czesci znajduje sie kilka magazyndw. Niektore posiadajg
wentylacje nawiewno-wywiewng ktorg nalezy jedynie zmodernizowac¢ wedtug rysunkow.
Wentylacja liczona na 2 wymiany powietrza w ciggu godziny. Zalgczanie wentylacji bez
zmiany.

W niektérych magazynach istnieje jedynie wentylacja grawitacyjna ktorg
zostawiamy bez zmian. Niektére nowoprojektowane magazyny wymagaty doprojektowania

grawitacji wedtug projektu architektonicznego.

5.6. lzolatki
Izolatka wyposaZzona zostata w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie

podcisnienia w taki sposéb, Ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w Sluzie.
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Aby uzyskac taki efekt zamontowany zostat wentylatorek tazienkowy wspomagajgcy
wentylacje grawitacyjng.
Zalgczanie wentylatorka za pomocg wigcznika ktorego lokalizacje nalezy ustali¢

podczas budowy z inwestorem.

5.7. Korytarze

Korytarze bedg posiadaty wentylacje mechaniczng. Nawiew powietrza na korytarz z
r6znych uktadow wentylacyjnych.

Wycigg powietrza posrednio poprzez wentylatorki fazienkowe w wezlach

sanitarnych przylegtych do korytarzy.

6. OPIS NSTALACJI KLIMATYZACJI

Zgodnie z zyczeniem inwestora nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji w 11-tu
pomieszczeniach od strony potudniowej. Z uwagi na zamontowane na dachu ogniwa
fotowoltaiczne nie ma moZliwosci zastosowania zwyktych klimatyzatorow typu split.
Dobrano zatem uktad VRF ktory posiada jedng jednostke zewnetrzng zamontowang na
dachu w poblizy klatki schodowej do ktorej podigczone zostato 11 szt. jednostek

wewnetrznych typy sciennego. Zaproponowano system firmy Fuijitsu.

6.1. Wymagania stawiane systemowi VRF

Do chtodzenia pomieszczen dobrano system VRF ze zmiennym przeptywem
czynnika. NaleZy dostarczy¢ urzgdzenia o parametrach nie gorszych niZz urzgdzenia
zaprojektowane. Wymagana gwarancja na wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjne 5 lat.
Urzgdzenia majg pracowa¢ w technologii Inwerterowej na czynnik R410A. Parametry
agregatow majg byc¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent. Jednostki wewnetrzne VRF
powinny by¢ wyposazone w indywidualne sterowniki przewodowe. Nalezy dostarczy¢ 1
sterownik centralny posiadajgcy nastepujgce funkcje:

* Kolorowy wyswietlacz 5” lub wiekszy

Menu w jezyku polskim

Programator tygodniowy

Sygnat wejscia-wyjscia (np. zatrzymanie sygnatem ppoz.)

Blokujgce (nastawy gornego i dolnego zakresu temperatury dla sterownikdw

indywidualnych)

Parametry agregatu:
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Nominalna wydajnos¢ Wspotczynniki Poziom Wymiary Masa llos¢
jednostki zewnetrznej wydajnosciowe dzwieku dla agregatow (Wys | [kg] modutéw
chlodzenie / grzanie chlodzenia xSzer xGH
22,4/25,0 kW EER=4,31,; 56 dB 1690x930x765 252 1
COP=4,84
Parametry jednostek wewnetrznych
Typ jednostki wewnetrznej Nominalna Poziom dzwieku Poziom Pobor
wydajnosc¢ jednostki | na najnizszym dzwieku na | mocy
wewnetrznej biegu wentylatora | najwyzszym | [W]
chlodzenie / grzanie | (w trybie grzania) | biegu
[kwW] [dB(A)] wentylatora
[dB(A)]
Zwarty scienny 2,2/2,8 27 35 17

Instalacje chtodniczg wykonac rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut
twardy wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o
grubosci zgodnej z normg. Nalezy uzy¢ wytgcznie trojnikdw producenta gwarantujgcych
rowny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywac trojnikow typu ,T”. Systemy
majg zapewnic¢ chtodzenie, a takZze dogrzewanie pomieszczen. Systemy VRF powinny
moc pracowac w trybie chtodzenia w zakresie temperatur zewnetrznych -15*C do 46*C,

oraz w trybie grzania w zakresie -20*C do 21*C.

6.2. Dobor systemu

Zgodnie z zatgcznikiem na korncu opisu technicznego.

7. ZABEZPIECZENIE P-POZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Zgodnie z wytycznymi zakres niniejszego opracowania obejmuje zabezpieczenie
pozZarowo istniejgcej instalacji wentylacyjnej ktorej nie modernizujemy. Po dokonaniu
inwentaryzacji trasy kanatdw wentylacyjnych pomiedzy piwnica a parterem oraz kanatow
biegngcych na pietrze ktére przebiegajg przez nowe strefy p-poz wskazano na rysunkach
lokalizacje klap koniecznych do zamontowania z podaniem zgrubnych wymiarow. Przed
montazem nalezy koniecznie przejrze¢ moZzliwosci montazowe klap oraz doprecyzowac
ich wymiary gdyby zaszia taka potrzeba. Klapy nalezy zamontowac¢ na istniejgcych
kanatach zatem nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ domontowania ksztattek wentylacyjnych
przed klapg i za klapa.

W szachtach wentylacyjnych zaktada sie montaz klap na przejSciu pomiedzy
piwnicg a parterem na specjalnie wykonanych w tym celu przegrodach pozarowych

wedtug opracowania budowlanego.

8. WYTYCZNE BRAN ZOWE
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8.1.1. Wytyczne dla elektryka
Nalezy dostarczy¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzgdzen elektrycznych
zlokalizowanych na pietrze.

Nalezy przetozy¢ wigczniki wentylacji ze starej lokalizacji brudownika w nowg.

8.1.2. Wytyczne dla automatyka

Nalezy wysterowac klapy p-poz zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w obiekcie.

9. SPIS URZADZEN

1) Wentylatory tazienkowe SILENT 100 CRZ (dostawca: Venture Industries)

Dane urzgdzenia:
e Zasilanie: 230V, 50Hz
* Moc elektryczna: 8W
2) Klapy p-poz GRYFIT LX5-G LxH z sitownikami (dostawca: Gryfit)

Dane urzgdzenia:

» Sitownik ze sprezyng powrotng FDG-WT-8-24V, sterowanie przerwg pradowg
*  Wylaczniki krancowe

* EIS120

Uwaga: napiecie zasilania klap zgodnie z projektem elektrycznym

3) System klimatyzacji VRF (dostawca: Klimatherm)

Dane urzgdzenia:

Zgodnie z zatgcznikiem

10. OCHRONA P-POZ
Kanaly nalezy zaizolowa¢ welng mineralng niepalng Ilub trudnozapalna.

Zastosowano kanaty elastyczne trudnozapalne typu tuboflex.

Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ klapg pozarowg EIS120. Dobrano
klapy p-poz EIS120 wyposazone w sitownik ze sprezyng powrotng FDG-WT-8, sterowanie
przerwg prgdowa.

11. UWAGI

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ i eksploatowaé¢ zgodnie z
dokumentacjg tych elementow.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1
stycznia 2009 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie.

Montaz urzgdzen powinien byc¢ przeprowadzony przez firme posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie zawodowe. Wszystkie wykonane prace oraz proponowane
materialy winny odpowiadac¢ polskim normg, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac¢
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego

I bezpiecznego jej dziatania.

12.  OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in 2. Marek Walczak nr uprawnie A: LOD/0711/PWQOS/07
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