1.PINTRO

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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UWAGI : - wszystkie wymiary sprawdzil w naturze
- wszystkie zestawy okienne rozpatrywal jNcznie jako przeszklenia pasmowe
- przegrody w systemie PCV, o wsp -jczynniku izolacyjnoSci U max=1,3W/m2K
- okna EI60 (fix) w systemie aluminiowym, malowane proszkowo na kolor biajy
Oznaczenie ,
na rysunku D1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
WIDOK
temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
Xvsﬁﬁ:.fys(m'e 1100 x 2000 | 1100 x 2000 900 x 2000 900 x 2000 800 x 2000 1100 x 2000 | 1000 x 2000 700 x 2000 900 x 2000 BUDYNKU B-1
lloST L/P 12 15 1 0 25 23 27 21 4 5 4 1 1 1 1 0 1 2 CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
UWAGI : - drzwi wewnNtrzlokalowe jednoskrzydlowe, plytowe, laminowane . < adres: GéDt’, uI.Czechos@owacka 8/10
- w kolorze naturalnego drewna, kolorystykN dopasowane do istniejNcych drzwi < —
w wyremontowanej cziiSci Oddziaju "A" N . ; .
- w pom. higieniczno-sanitarnych | magazynach (D2,D4,D5,D6,D7) drzwi z podcificiem w s inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKGAD OPIEKI ZDROWOTNEJ]
- drzwi do dyUurek (D8) z profili aluminiowych lub PCV, %)
jednoskrzydlowe z wypejnieniem szkjem bezbarwnym bezpiecznym klejonym = % CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
- malowane proszkowo na kolor biay . . , o= G-df,ul. Czechosjowacka 8/10
- drzwi D' wzmocnione, odporne na zniszczenia mechaniczne, uderzenia A E
F | projektant: mgr inU. arch. MARTA CZACHOROWSKA
UWAGI : z = upr. proj. nr 30/LOOKK/2011
-Hé sprawdzajNcy: | mgr inU. arch. MARIUSZ WIADEREK
* jlo§¢é sztuk i wymiary sprawdzié w naturze - IO upr. proj. nr 17/89/WG
_ o _ T o | opracowanie: | mgr in{. arch. AGATA KRELIKOWSKA
* Swiatlo przejscia drzwi zadane na rzucie i w zestawieniu stolarki nie moze by¢ pomniejszone o klamke i oscieznice po otwarciu drzwi o < -
o, | branla: ARCHITEKTURA
(o]
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