
1.PIŇTRO ZESTAWIENIE STOLARKI PRZECIWPOŧAROWEJ
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PP1 - obudowa klatki pğn.-zach. PP2 - obudowa hallu przy klatce pğn.-zach.
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UWAGI :

- wymiary sprawdziĺ w naturze

- rozpatrywaĺ ğŃcznie jako szklanŃ Ŝcianň, wymiar dostosowaĺ na budowie

- drzwi w systemie aluminiowym, malowane proszkowo na kolor biağy

- klamka ze stali nierdzewnej

- szkğo bezbarwne bezpieczne klejone

- oŜcieŨnice metalowe lub aluminiowe wyposaŨone w samozamykacz przeciwpoŨarowy
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PP3 - obudowa klatki pğd.-zach.
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PP6 -drzwi dymoszczelne

na korytarzu
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PP7 - obudowa jadalni

na oddziale "S"

1

1000x2000

EI30

EI30EI30

- oŜcieŨnice wyposaŨone w elektrotrzymacz

- samozamykacze na dw·ch skrzydğach, biernym i czynnym, na drzwiach klasowych +  RKZ

PP8 - obudowa korytarza

na oddziale "P"
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PP9 - obudowa sali

na oddziale "M"
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PP10 - obudowa korytarza

na oddziale "M"

1

1500x2000

EI30

EI30EI30

EI30

EI30

EI30EI30EI30EI30

1

1000x2000

PP11 - obudowa pracownii terapii zajňciowej na oddziale "M"

PP12 - obudowa jadalni

na oddziale "M"
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- wymiary sprawdziĺ w naturze

- rozpatrywaĺ ğŃcznie jako szklanŃ Ŝcianň, wymiar dostosowaĺ na budowie

- przegrody w systemie aluminiowym, malowane proszkowo na kolor biağy

- klamka ze stali nierdzewnej

- szkğo bezbarwne bezpieczne klejone

- oŜcieŨnice metalowe lub aluminiowe wyposaŨone w samozamykacz przeciwpoŨarowy

UWAGI :

* ilość sztuk i wymiary sprawdzić w naturze

* światło przejścia  drzwi zadane na rzucie i w zestawieniu stolarki

nie może być pomniejszone o klamke i ościeżnice po otwarciu drzwi
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