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OPISY WARSTW POSADZKOWYCH

P1 - Podjoga piwnica P2 - Podjoga parter

P3 - Podjoga bar

S1 - Strop nad piwnicN

S2 - Strop nad parterem

D1 - Dach budynku

D2 - Dach klatki schod.

Wszystkie istniejNge wykoCEczenia podjogi z terakoty i wykgadzin PVC na poziomie 1. pifitra
nalely zlikwidowal i zastNpil nowymi

Wykgadzina z PVC

Wykjadzina z PVC .
Wylewka samopoziomujNca

Jastrych cementowy 4cm

Wejna mineralna 3cm Beton B15 5cm

2 x PAPA Styropian 2cm

Gjadf cementowa 2cm 2 x PAPA

Gruzobeton 10cm Gjadf cementowa 2cm
Gruzobeton 10cm

Podsypka piaskowa 15cm

Podsypka piaskowa 15cm

Terakota 2cm
Wylewka cementowa 5cm
Styropian twardy 10cm
Folia PE

Chudy beton 12cm
Podsypka piaskowo-lwirowa
stabilizowana cementem 20cm

Wykiadzina z PVC
Wylewka samopoziomujNca

Jastrych cementowy 4cm
1 x PAPA

Piyta pilSniowa mifkka 1,2cm
Gjadt cementowa 1,5cm
Strop Akermana

Tynk cementowo-wapienny 2cm

Wykjadzina z PVC
Wylewka samopoziomujNca

Jastrych cementowy 4cm
1 x PAPA

Piyta pilSniowa mifikka 1,2cm
Gjad¥ cementowa 1,5cm
Piyta stropowa prefabr. 12cm

Pustka
Sufit podwieszony kasetonowy

2 x PAPA

Giadf cementowa 2cm
Piytki korytkowe

na Sciankach alurowych

Granulat z wejny min. 20cm
Gjadt cementowa 2cm
PGS 12cm
Wejna mineralna 3cm
1 x PAPA (paroizolacja)

Gjadt cementowa lcm
Piyta stropowa prefabr. 12cm
Pustka

Sufit podwieszony kasetonowy

2 x PAPA

Gjad¥ cementowa 2cm
PGS 6cm
Wejna mineralna 5cm
1 x PAPA (paroizolacja)

Gjad¥ cementowa lcm
Piyta Uelbetowa 7cm
Tynk cementowo-wapienny 2cm

W miejscu projektowanych murowanych Scianek oraz w nowych wrizjach sanitarnych dla
pacjent-w nalely wykul istniejace warstwy posadzkowe do poziomu piyty stropowej

WysokoSci pomieszczeE "na gotowo"
Stropy Akermana zabezpieczyl do klasy REI60

Stalowe elementy w postaci rygli i Ueber zabezpieczyl do klasy R60
(patrz rysunek konstrukcyjny nr K4)

Balustrady na klatkach schodowych zgodne z przepisami
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