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PRZERWA ROBOCZA

SYSTEMOWA TASMA USZCZELNIAJACA
NP. SIKA, MOCOWANA DO ZBROJENIA

1. Beton:  €20/25 (B25)

BETON PODKtADOWY

2. Stal zbrojeniowa:

180,

bl

D #10co18cm L=2900mm

(D #10c020cm L=3200mm

® #10c020cm L=3050mm

— zbrojenie gfowne: A-IIIN (RB500W)
3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm

budowlanymi bez ograniczen w specjanosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML K'I 3

OPRACOWANIE: mgqr inz. Joanna Peska

Otulenie dolne pfyty: Cnom=50mm
4. Grubos¢ ptyty dennej 24cm
Grubos¢ Scian obudowy 24cm
Grubos¢ ptyty stropu 15cm
= |TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1
‘: SP Z0Z CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W £ODZI
o5 % ADRES: £6d?, ul.Czechosfowacka 8/10, dz.nr 403/2, 95/5 i 52/5, obrgb W-14
= 5 ) DATA:
S T [RYSUNEK: KONSTRUKCJA KANALU
= NAPOWIETRZAJACEGO GRUDZEN 2015
M = SKALA:
% f'g‘ PROJEKTOWAL: mgr inz. Stanistaw Keller 1:5
o ~ Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami NR RYSUNKU:
[op]
~
i)




