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POSADZKA NA GRUNCIE

pfyta gr.20cm zbrojona
przeciwskurczowo siatkq
pretow #6 15x15cm
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BETON PODKFADOWY gr.10cm

(@ #10c0200mm L=700mm

—

1. Beto

2. Stal zbrojeniowa:
— zbrojenie gtéwne:

n:  C20/25 (B25)

A-IIN (RB500W)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=30mm
dolne:  Chom=50mm

'SREDNICA ZAGIECIA DLA #8:32mm
SREDNICA ZAGIECIA DLA #10: 40mm

WYKAZ STALI NADPROZE N1

Ll DLUGOSC | ILOSC 8 #0
(-] [mm]]  [mm] [szt.] [m] [m]
1 10 5200 13 41.60
2 10 1650 17 28.05
S 8 1800 13 23.40
4 10 700 13 9.10
5 8 3100 13 40.30
6 8 2650 13 34.45
7 8 2650 10 26.50
Dfugos¢ preta fqcznie [m] 124.65 69.65
Masa jednostkowa preta [kg/m] 0,390 0.620
Masa preta [kq] 48.61 4318
Masa fgcznie [kq] 91.80

PHU BUDOMEX
93-219 todz ul. Tatrzariska 21A

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1

SP Z0Z CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W LODZI

ADRES: £6d?, ul.Czechosfowacka 8/10, dz.nr 403/2, 95/5 i 52/5, obrgb W-14

RISUNEK KONSTRUKCJA SCIANY OPOROWE) | i 2015
SKALA:
PROJEKTOWAL: o mgr inz. Stqnis’{u\_u _Kgller_ . 1:5
o bk kot e rn . YU
budowlanej nr ewid. 40/94/W, 229/83 /WML K'I 5
OPRACOWANIE: mgqr inz. Joanna Peska




