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Opis techniczny
do projektu konstrukcji wzmacniajacych w przebudowywanych pomieszczeniach
budynku B-1 SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w todzi

Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Centralnego Szpitala Klinicznego w todzi

2. Wizje lokalne obiektu oraz pomieszczen przeznaczonych na Pracownie Rezonansu
Magnetycznego pazdziernik - grudzieh 2015r.

3. Wykonane w niezbednym zakresie ogledziny elementéw konstrukcyjnych obiektu
przeznaczonego do przebudowy

Dokumentacja techniczna obiektu

Normy:

. PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia warto$ci”

. PN-B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

. PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i
montazowe”

. PN-B-0300 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe”

. PN/B-03264/2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe”

. PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw”

. PN — 76/B — 03001 ,Konstrukcje i podtoze budowli. Ogélne zasady obliczer”

. PN — 81/B — 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie”
6. Wykiady i referaty konferencji budowlanych p.n. ,\Warsztat projektanta konstrukcji”’

W oparciu o dokumentacje techniczng obiektu przeznaczonego do przebudowy dokonano
przegladu technicznego konstrukcji obiektu Centralnego Szpitala Klinicznego w todzi. W
szczegolnosci wykonano pomiary inwentaryzacyjne oraz przeglady techniczne i ocene
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w rejonie przebudowywanych pomieszczen.
Dokonano sprawdzenia stanu technicznego fundamentéw, $cian konstrukcyjnych, dachu oraz

posadzki.



Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku B-1 SP ZO0Z

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w todzi, przy ul.

Czechostowackiej 8/10.

Opracowanie projektowe obejmuje 1. pietro budynku w zakresie poprawy funkcjonalnosci

i zgodnosci z przepisami istniejacych pomieszczen poszczegolnych oddziatdow oraz dostosowanie

do wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego catego obiektu, a takze przebudowe schodéw w

piwnicy.

Obiekt zrealizowany zostat w latach 80-tych ubiegtego stulecia, w technologii murowo

-zelbetowej, w konstrukcji stupowo-ryglowej, jako wolnostojgcy budynek trzykondygnacyjny, o

dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, zwienczony ptaskim dachem.

Konstrukcje no$ng budynku tworza:

stupy zelbetowe o wymiarach 50x50cm , wsparte na stopach zelbetowych o wymiarach
275x275cm oraz stalowe belki bedgce podparciem dla stropéw poszczegdéinych
kondygnacji;

strop nad kondygnacjami nadziemnymi - prefabrykowana ptyta zelbetowa o grubosci 12cm;
strop nad piwnica — strop gestozebrowy Ackermana;

stropodach wentylowany, ocieplony granulatem z wetny mineralnej i kryty papa.
Konstrukcje stropodachu stanowig ptyty korytkowe oparte na azurowych $ciankach;
stropodach nadbudéwek 2. pietra - zelbetowa ptyta grubosci 12cm wsparta na zelbetowych
belkach o wymiarach przekroju 20x35cm.

schody miedzykondygnacyjne — zelbetowe, monolityczne

$ciany obudowy zewnetrznej budynku - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem o grubosci 10cm, wykonczone tynkiem
akrylowym;

Sciany dziatowe wewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-

wapiennej, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Siatka konstrukcyjna zostata zdylatowana w osi wschodnio-zachodniej i pétnocno-potudniowe;j

podwdéjnym uktadem no$nym konstrukcji stupowo-ryglowej.

Opis zmian adaptacyjnych.

W celu poprawy funkcjonalnosci i zgodnosci z przepisami istniejacych pomieszczen

poszczegdlnych oddziatdw dokonano zmiany w uktadzie funkcjonalnym. W tym celu wyburzono

cze$¢ istniejgcych Scian dziatowych, jak i zaprojektowano nowe. Zaprojektowano rowniez



wyburzenia (otwory drzwiowe) oraz zamurowania poszczegolnych otworéw w istniejgcych
$cianach konstrukcyjnych oraz dziatowych.

W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych zaprojektowano okna oddymiajgce oraz
kanat napowietrzajgcy podposadzkowy, a takze zaprojektowano optytowanie rygli wsporczych
stropu ptytami ppoz oraz podkonstrukcje stalowg pod montaz kurtyn naokiennych
przeciwpozarowych typu Marc-Vr EI60.

W celu przystosowania schodoéw w piwnicy do warunkéw umozliwiajgcych prawidtowe
korzystanie zaprojektowano ich przeniesienie, zapewniajac prawidtowy przeswit miedzy
powierzchnig stopni a dolng krawedzig sufitu oraz dostosowanie szerokosci i wysoko$ci stopni do
warunkéw technicznych.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzac;ji
(skraplacz), zlokalizowang na dachu budynku.

Szczegdtowy opis zaprojektowanych rozwigzan konstrukcyjnych znajduje sie w dalszej czesci

niniejszego opracowania.

Ocena techniczna istniejgcych elementéw konstrukcyjnych w przebudowywanych
pomieszczeniach Budynku B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego w t.odzi

Po dokonaniu sprawdzen i ogledzin elementéw konstrukcyjnych budynku mozna stwierdzic,
ze:

— fundamenty sg w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono oznak swiadczacych o
przecigzeniu fundamentéw.

— stupy zelbetowe - po dokonaniu ogledzin nie stwierdzono uszkodzeh w postaci zarysowan
czy ubytkéw otuliny zbrojenia. Stan techniczny stupéw mozna uznac jako dobry.

— $&ciany no$ne — po dokonaniu ogledzin i sprawdzen nie zauwazono w scianach nosnych
zarysowan czy pekniec. Stan techniczny scian nosnych mozna uzna¢ jako dobry.

— rygle wsporcze stropoéw — po dokonaniu badan i sprawdzen w wykonanych odkrywkach,
stan techniczny rygli pod wzgledem konstrukcyjnym mozna uzna¢ jako dobry. Nalezy
jednak wykonaé zabezpieczenie przeciwpozarowe rygli stalowych podnoszace ich
odporno$¢ pozarowa.

— plyty stropowe zelbetowe stropdw miedzypietrowych — po dokonaniu badan i sprawdzen w
wykonanych odkrywkach nie stwierdzono zarysowan oraz ubytkoéw otuliny zbrojenia. Stan
techniczny stropéw mozna uznac jako dobry. Strop nad piwnicg Ackermana po
sprawdzeniu stanu zeber oraz nadbetonu nie zauwazono zarysowan oraz innych
uszkodzen, stan techniczny stropéw nad piwnicg mozna uznac¢ jako dobry

— schody miedzykondygnacyjne — spetniajg warunki funkcjonalne oraz konstrukcyjne. Stan

techniczny schodéw miedzykondygnacyjnych mozna uznaé jako dobry. Schody w piwnicy



stuzace celom gospodarczym, nie spetniajg warunkéw funkcjonalnych i z tego wzgledu
projektuje sie ich przebudowe.

Whiosek:
Istnieje mozliwos¢ przebudowy 1.go pietra budynku B-1 SP ZOZ Centralnego
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w todzi, przy ul.
Czechostowackiej 8/10 wraz z przebudowg schoddéw w piwnicy oraz dostosowaniem

catego budynku do spetnienia wymogoéw przeciwpozarowych.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Zatozenia przyjete przy obliczeniach konstrukcji zamiennej stropu
Obcigzenia dziatajgce na elementy budynku
- obcigzenia sniegiem dla Il strefy wg PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, przyjeto
obcigzenie charakterystyczne $niegiem 0,9 kN/m?
- obcigzenia wiatrem dla | strefy wg PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009, przyjeto ci$nienie
predkosci wiatru g ,=0,3kN/m?
- obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
- obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009

Normy stosowane w obliczeniach:

= PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji.

= PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

= PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.

= PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

= PN-EN 1992 -1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

= PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

= PN-EN 1993-1-1:2006/ A1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

= PN-EN 1993-1-2:2007/ NA:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty

0golne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe



= PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1. Postanowienia ogolne — reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

Opis konstrukcji schodéw w piwnicy

Schody w piwnicy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Wysoko$¢ stopni
zaprojektowano jako 15,0cm, szerokos¢ 30cm (2h +s = 30cm + 30cm = 60cm, co spetnia
wymagania warunkow technicznych). Zbrojenie gtdbwne zaprojektowano jako #12co15cm,
zbrojenie rozdzielcze #8co18cm. Schody posadowione na fundamencie - ,nodze” zelbetowej
zagtebionej w gruncie na gteboko$¢ ~50cm. Zbrojenie gtéwne fundamentu #12co15cm,
rozdzielcze #8co18cm. Zbrojenie gtéwne schodow zelbetowych zaprojektowano ze stali AllIN
(RB500W). Beton klasy C20/25 (B25). Grubos¢ otulenia zbrojenia 30mm, otulenie nogi
fundamentowej 50mm. Grubos$¢ ptyty schoddw 15cm. Schody zaprojektowane na warstwie z

betonu podktadowego o grubosci 10cm. Konstrukcje schoddw przedstawiono na Rysunku K1-K3.

Opis nadproza nad poszerzonym/nowym otworem w $cianie konstrukcyjnej.

Nadproze w poszerzanym/nowym otworze w $cianie konstrukcyjnej gr.(18-24)cm
zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z belek systemowych typu L19. Zastosowano
nadproza 2xN/120 (otwory o szerokosci w $wietle 80-90cm) oraz 2xN/150 (otwory o szerokosci w
Swietle 110-120cm), a takze nadproza N210 (otwory o szerokosci w Swietle 160-180cm).
Minimalna gtebokos$¢ oparcia nadproza na Scianie 10cm. Nadproza oparte na istniejgcej Scianie
nosnej i/lub czesciowo na projektowanej Scianie dziatowej murowanej grubosci 12cm. Belki
prefabrykowane L-19 zbrojone podtuznie 2#8 dotem oraz 1#5g6ra, poprzecznie #4,5co10cm.
Przestrzen miedzy belkami L19 wypetniona betonem B20. Wysoko$¢ nadproza 19cm.
Konstrukcje nadproza przedstawiono na rysunku K-5. Lokalizacja nadprozy wg rysunkéw
architektury.

Nadproza nad projektowanymi otworami, ktérych szerokosé w Swietle przekracza 2,50m
zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Zaprojektowano tgcznie cztery nadproza.
Nadproze N1 o przekroju 18x35cm zbrojone dotem 5#12 i gorg 2#12; zbrojenie poprzeczne
#6co12cm. Nadproze N2 o przekroju 18x35¢cm zbrojone dotem 3#12 i gorg 2#12; zbrojenie
poprzeczne #6co12cm. Nadproze N3 o przekroju 18x35cm zbrojone dotem 4#12 i gorg 2#12;
zbrojenie poprzeczne #6co12cm. Nadproze N3 zamocowane w istniejgcym nadprozu poprzez
osadzenie pretéw zbrojeniowych w nawierconych otworach na zaprawie montazowej Ceresit
CX15. Z kazdej strony nadproza N3 zaprojektowano min. jedno dodatkowe strzemie
podwieszajgce #6. Nadproze N4 o przekroju 18x30cm zbrojenie dotem 3#12 i gorg 2#12;
zbrojenie poprzeczne #6co12cm. Nadproza oparte na istniejacych $cianach konstrukcyjnych i/lub
na projektowanych $cianach dziatowych. Otulina zbrojenia 3cm. Nadproza zbrojone stalg klasy
AllIN (RB500W), beton klasy C16/20 (B20).



Opis konstrukcji optytowania ppoz. rygli wsporczych stropu.

Optytowanie przeciwpozarowe rygli wsporczych stropu zaprojektowano w systemie RIGIPS
PRO Fire lub réwnowaznym. Zaprojektowano optytowanie podwdjne z ptyt gipsowo —
kartonowych RIGIPS PRO Fire o gr. ptyty 12,5mm. Ptyty zamocowanie na profilach stalowych
stupkowych i poziomych na wkrety ®3,5x25mm oraz ®3,5x45mm. Profil stalowy przymocowany
do stropu na kotki rozporowe min. 6x60mm w rozstawie maksymalnym 500mm. Profil stalowy
przymocowany do stropu na warstwie tasmy uszczelniajgcej piankowej lub pasie z wetny
mineralne;.

Konstrukcje optytowania przedstawiono na Rysunku K4.

Opis podkonstrukciji stalowej pod montaz kurtyn przeciwpozarowych

Podkonstrukcje stalowag pod montaz przeciwpozarowych kurtyn typu Marc-Vr EI60
zaprojektowano w postaci rur kwadratowych RK 100x100x3. Rury zamontowane miedzy
nadprozem a podokniem, poprzez przyspawane spoing pachwinowg gr. 5mm, blachy czotowe
o przekroju 100x200x10. Blacha przymocowana do Sciany przy pomocy stalowych kotew
rozporowych min. 4x10x140. Prowadnice kurtyny przeciwpozarowej przymocowane do rur
kwadratowych przy pomocy blachowkretéw min.M8 w rozstawie co max.50cm. Wszystkie
elementy podkonstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez pomalowanie
farbg peczniejaca, dajaca odpornosé ogniowg REIB0. W miejscu kurtyn przy granicy stref
pozarowych w pasie ochronnym o szer.4,00m nalezy istniejacy materiat termoizolacyjny
zdemontowaé i wykonac ocieplenie z wetny mineralnej. Podkonstrukcje stalowa do montazu

kurtyny przeciwpozarowej przedstawiono na Rysunku nr K16-K17.

Opis konstrukciji kanatu napowietrzajgcego podposadzkowego.

Konstrukcje kanatu napowietrzajgcego zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng. Ptyta
denna zaprojektowana o grubosci 24cm zbrojona goéra i dotem siatkg pretéw #10 o rozmiarze
oczka siatki 20cm. Sciany obudowy kanatu zelbetowe o grubosci 18cm. Zbrojenie $cian kanatu
podwojne siatkg pretow #10 o rozmiarze oczka siatki 20cm. Przekrycie kanatu stropem
zelbetowym o gruboséci ptyty 15cm. Strop zbrojony dotem siatkg pretéw #10 o rozmiarze oczka
siatki 18cm. Przerwa robocza na rozwarstwieniu pomiedzy ptyta denng a $cianami obudowy
kanatu zabezpieczona systemowg tasma uszczelniajacg SIKA lub rbwnowazng przymocowang do
zbrojenia. Konstrukcja kanatu zabezpieczona przeciwwilgociowo izolacjg bitumiczng. Beton klasy
C20/25 (B25), stal klasy AllIN (RB500W).

Otwoér w Scianie fundamentowej wewnetrznej klatki schodowej oraz zewnetrznej Scianie
fundamentowej (otwory napowietrzajace) o wymiarze 2,45x1,2m (powierzchnia 2,94m?). Nad
otworami zaprojektowano nadproze stalowe z blizniaczych ceownikéw 2xC120. Ceowniki
zespawane spoing czotowa grubosci 5mm i potgczone $rubg stalowg M16 w rozstawie co 45¢cm.

W celu prawidtowego napowietrzania kanatu i zachowania odpowiednich przekrojow powierzchni



napowietrzajacej, przed wlotem do kanatu zaprojektowano $ciane oporowg zelbetowa,
monolityczna. Sciana o wysokosci tacznej 2,75m i szerokosci 1,40m. Grubo$é ptyty
fundamentowej $ciany oporowej 24cm. Grubos$¢ ptyty ciany 18cm. Zbrojenie gtéwne Sciany
oporowej w postaci pretow #10 w rozstawie co 20cm. Zbrojenie rozdzielcze #8co20cm. Zbrojenie
gtéwne ptyty fundamentowej #10co15cm, zbrojenie rozdzielcze #8co20cm. W celu zabezpieczenia
swobodnego kornca $ciany oporowej zaprojektowano zbrojenie U-ksztattne #10co20cm.
Zaprojektowano zbrojenie przeciwskurczowe w postaci siatki pretéw #8 o rozmiarze oczka siatki
20cm. Sciana oporowa z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie ze stali klasy AlIIN (RB500W).
Sciana zabezpieczona przeciwwilgociowo emulsjg bitumiczng. Sciana oporowa posadowiona na
10cm warstwie betonu podktadowego.

Miedzy $ciang oporowg a budynkiem zaprojektowano posadzke betonowg o grubosci ptyty 20cm

zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretéw #6 o rozmiarze oczka 15¢cm.

Opis konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzaciji (skraplacz)

Konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzacji zaprojektowano jako
stalowa, z profili stalowych — ceownikéw C120. Profile gtéwne zaprojektowane jako wsporniki
zamocowane w istniejgcej $cianie wentylatorni. W celu zamocowania wspornikéw ceowych w
$cianie nalezy wyku¢ bruzdy na gteboko$¢ min. 24cm i szerokos¢ min. 30cm. W tak
przygotowanych gniazdach nalezy zamocowaé ceowniki na poduszce betonowej z betonu klasy
C20/25 (B25). W celu prawidtiowego montazu urzadzenia jednostki zewnetrznej do projektowanej
konstrukcji wsporczej zaprojektowano ceowniki poprzeczne rowniez o przekroju C120. Profile
poprzeczne mocowane do gtéwnych wspornikéw poprzez spoine pachwinowg i czotowa o
grubosci 5mm. Po starannym oczyszczeniu zaprojektowanej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ ja
antykorozyjnie i przeciwpozarowo farbg podktadowg oraz dwukrotnie nawierzchniowg systemowag
peczniejgca. Projektowana stalowa konstrukcja zostata przedstawiona na Rysunku K10.
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Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych robot:

Projektuje sie wyburzenie oraz wykonanie nowych $cian dziatowych, wyburzenie oraz zamurownie
poszczegdlnych otworow drzwiowych, nadproze zelbetowe prefabrykowane pod poszerzany otwoér
w $&cianie nosnej, optytowanie przeciwpozarowe rygli wsporczych stropu oraz przebudowe
schodow zelbetowych w piwnicy.

Ponadto projektuje sie przebudowe elektryczng oraz sanitarng w przebudowywanych

pomieszczeniach obiektu

2. Wskazanie elementéow budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpig przy wykonywaniu:

A- wykonanie robot wyburzeniowych oraz rozbiérkowych $cian dziatowych oraz wykonaniu

nowych murowanych $cian dziatowych oraz ich nadprozy

B -  wykonanie rob6t wyburzeniowych zwigzanych z przebudowa schoddw w piwnicy

C - wykonanie kanatu napowietrzajgcego klatke schodowg

D -  wykonanie Sciany oporowej

E - wykonanie konstrukcji wsporczej pod zewnetrzng jednostke instalacji klimatyzaciji

(skraplacz)

F -  wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji w

przebudowywanych pomieszczeniach budynku B-1

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
= Przy wykonywaniu robét okreslonych wyzej mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
= pracownicy nie posiadajg aktualnych badan lekarskich z dopuszczeniem zatrudnienia na
wysokosci (zagrozenie upadkiem z wysokosci),
= rusztowanie wykonane niezgodnie z norma,
= nie uzywanie odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych,

= nie stosowanie sie do zalecen kierownictwa robo6t w zakresie stosowania przepiséw BHP

4. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Zalecenia ogdlne:

= Pracownicy zatrudnieni na obiekcie powinni posiadaé aktualne ksigzeczki zdrowia

= Personel powinien by¢ wyposazony w odziez ochronng (ubrania, buty robocze, kaski



ochronne)

= Kierownik robét ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP (na stanowisku
pracy) dla poszczegoélnych grup zawodowych.

= Plac robét musi byé zaopatrzony w sprzet gasniczy

5. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sagsiedztwie nalezy uzywaé wylgcznie sprzet
technicznie sprawny, posiadajacy aktualny przeglad - zgodnie z instrukcjg obstugi podang przez
jego producenta. Plac robét powinien byé wydzielony i urzadzony w taki sposoéb, aby nie stwarzaé
mozliwosci kolizji pomiedzy poszczegolnymi rodzajami robét.
Nalezy przestrzegaé¢ ogélnych zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.) oraz innych przepisach pokrewnych, a w
szczegoblnosci: Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. zdnia 15 pazdziernika 2001 r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -

montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.).

6. Opis robé6t budowlanych.
Z uwagi na to , ze prace budowlane bedg sie odbywaé¢ w uzytkowanym budynku szpitala,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace sprawy :
- przed przystgpieniem do rob6t remontowo — budowlanych nalezy dokona¢ stosownego
odfgczenia i zdemontowania przewodoéw instalacji elektrycznej
- podczas robot zwigzanych z wykuciem warstw posadzkowych, nalezy stosowaé
stosunkowo lekkie elektronarzedzia w postaci szlifierek katowych i przecinarek z tarczg
diamentowg oraz stosunkowo lekkich mtotkéw udarowych. Stosowanie tego typu
narzedzi podyktowane jest wymogiem niepowodowania nadmiernego hatasu i
nadmiernych wstrzagséw oddziatywajacych niekorzystnie na pracownikéw w obiekcie
- cze$C obiektu, gdzie bedg prowadzone prace remontowe nalezy wygrodzi¢ aby nie
dopusci¢ do przebywania w miejscu robo6t oséb postronnych
- pracownikéw zatrudnionych do robét remontowo — budowlanych nalezy przeszkolic,

zwroci¢ im szczegb6lng uwage na konieczno$é ostroznego wykonywania prac ( nie



powodowania nhadmiernego hatasu)

- podczas prac remontowych pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
oraz kaski ochronne , okulary i rekawice ochronne.

- do robédt instalacyjnych elektrycznych nalezy przydzielic wykwalifikowanych

elektromonteréw .

Catosé roboét remontowo — budowlanych i instalacyjnych nalezy wykonywaé pod

nadzorem oséb uprawnionych .



