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1. Beton:  C20/25 (B25)
2. Stal zbrojeniowa:

— zbrojenie gféwne: A—IIIN (RB500W)

— strzemiona: A-ll

(1862)

3. Otulenie zbrojenia: Cnom=25mm
fundamentu: Crom=50mm

SREDNICA ZAGIECIA DLA #8:32mm
SREDNICA ZAGIECIA DLA #12:48mm
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WY IKAZ ZBROJEMNIA,

LP # DEUGOSC  |ILOSC #3 #12

[ [rrn] [rrn] [szt ] [rn] [rm]
1 12 3210 17 a4 57
2 12 1635 17 27795
3 12 2545 17 43,265
4 12 1000 17 17

5 5] 2800 41 1148

Dtugosé preta tgcznie [m] 1143 142 B3
Masa jednostkowa preta [kg/m] 0,395 0,588
Masza peta [kg] 45 346 126 BB

Maza tacznie [ka) 172,00

PHU BUDOMEX
93-219 todz ul. Tatrzariska 21A

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1
SP Z0Z CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W LODZI

ADRES: L6d2, ul.Czechostowacka 8/10, dz.nr 403/2, 95/5 i 52/5, obrgb W-14

RYSUNEK:  KONSTRUKCJA PRZEBUDOWYWANYCH ([;RAJS:ZIEN 2015
SCHODOW W PIWNICY
SKALA:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Stanistaw Keller 1:20

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotarni -

bucovonymi ber agrrczo » socfineel tanstukegpo — | SN

budowlanej nr ewid. 40/94/Wt, 229/83 /MMt K3

OPRACOWANIE: mgqr inz. Joanna Peska




