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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w prze-

budowywanych pomieszczeniach budynku B -1"Centralnego"Szpitala"Klinicznego"w"'odzi"

przy"ul."Czechos#owackiej"8/10. 

II. Podstawa opracowania. 

o Projekt budowlany � cz()*"architektoniczna 

o Projekt techniczny na wykonanie instalacji c.o. Pawilonu B � 1 opracowany przez 

Miejskie"Biuro"Projektów w"'odzi"w"grudniu"1975r. 

o Projekt budowlany termomodernizacji budynku B � 1 opracowany przez  biuro Tech-

niczna Obs#uga Inwestycji"w"'odzi"w"maju"2005r. 

o Wizja lokalna 

o Obowi$zuj$ce"przepisy-"normy"i"normatywy"projektowania"a"w"szczególno)ci: 

[1] Rozporz$dzenie"Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegó#owych"

wymaga%-"jakim"powinny"odpowiada*"pomieszczenia"i"urz$dzenia podmiotu wykonu-

j$cego"dzia#alno)*"lecznicz$."+Dz."U."z"2012r"poz."739, 

[2] Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r."w"sprawie"warunków"

technicznych"jakim"powinny"odpowiada*"budynki"i"ich"usytuowanie"+Dz."U."Nr"75"poz."

690"wraz"z"pó;niejszymi"zmianami, 

[3] Rozporz$dzenie"MTBiGM"z"dnia"25"kwietnia"2012r."w"sprawie"szczegó#owego"zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz. U. z"2012r."poz."462"wraz"z"pó;niejszymi"zmia-

nami) 

[4] Ustawa"Prawo"zamówie%"publicznych"z"dnia"29"stycznia"2004r."+Dz."U."z"2013r."

poz.1047"wraz"z"pó;niejszymi"zmianami,. 

[5] PN � EN � ISO 6946 � Opór"cieplny"i"wspó#czynnik"przenikania"ciep#a."Metoda"obli-

czania. 

[6] PN � EN 12831:2006 � Instalacje ogrzewcze w budynkach � Metoda obliczania pro-

jektowanego"obci$&enia"cieplnego. 

[7] Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania � COBRTI INSTAL  

Zeszyt 2 

[8] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych � COBRTI INSTAL 

Zeszyt 6  

III. Odniesienie do typów materia!ów i urz"dze#. 

Przedsi(wzi(cie"inwestycyjne"przewidziane"jest"do"realizacji"w"ramach"ustawy"[4]."W"zwi$z-

ku z"tym"niniejszy"projekt"nie"przewiduje"stosowania"konkretnych"typów"materia#ów"i"urz$<
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dze% ograniczaj$c"si("do"wymaga%"w"zakresie"parametrów"technicznych."Przywo#anie w 

projekcie (opisie lub na rysunkach) nazw"firmowych"traktuje"si("wy#$cznie"jako"definicj("

standardu"i"nie"nale&y"ich"#$czy*"z"&adnymi"konkretnymi"producentami"i"ich"wyrobami."W 

ka&dym"przypadku"nale&y"przyj$*-"&e"przywo#aniu"nazwy"firmowej"towarzysz$"domy)lnie"

wyrazy"�lub równowa!nych�." 

IV. Zakres opracowania. 

Projekt"obejmuje"swoim"zakresem"modernizacj("instalacji"wewn(trznej"centralnego"ogrze-

wania w przebudowywanym fragmencie budynku B � 1 Centralnego Szpitala Klinicznego. 

Modernizacji"podlega"cz()*"I pi(tra"budynku"stanowi$ca"~75="powierzchni kondygnacji. 

Zakres"robót nie"narusza"systemu"grzewczego"pozosta#ej"cz()ci"budynku. 

Z"uwagi"na"to-"&e"modernizacja obejmuje jedynie cz()*"sprawnej instalacji ogrzewania bu-

dynku-"rezygnuje"si("z"opracowania"analizy"mo&liwo)ci"zastosowania"alternatywnych syste-

mów"zaopatrzenia"w"ciep#o"wymaganej"rozporz$dzeniem"[3] uznaj$c"tak$"analiz("za"bez-

przedmiotow$. 

Z"powy&szych"wzgl(dów"rezygnuje"si("równie&"z"opracowania"charakterystyki energetycznej 

wymaganej rozporz$dzeniem"[2]."Zakres"modernizacji"w"&aden"sposób"nie"wp#ywa"na"zmia-

n("parametrów"energetycznych"budynku. 

V. Instalacja centralnego ogrzewania. 

V.1. Opis stanu istniej"cego. 

Istniej$ca"instalacja"centralnego"ogrzewania"zasilana"jest"wod$"o"parametrach"90/70°C z 

w(z#a"cieplnego"wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacja systemu 

zamkni(tego"wyposa&ona"jest"w"grzejniki"p#ytowe"ró&nych"typów"z zamontowanymi zawo-

rami"termostatycznymi"na"ga#$zkach"zasilaj$cych"i"odcinaj$cymi"na"ga#$zkach"powrotnych."

Przewiduje"si("demonta&"wszystkich"istniej$cych"grzejników"wraz"z"zaworami."Przewody 

instalacji centralnego"ogrzewania"prowadzone"s$"w"bruzdach")ciennych"oraz"w"wysoko)ci"

stropu podwieszonego. 

Budynek"w"którym"zlokalizowane"s$"modernizowane"pomieszczenia"poddany"by#"termomo-

dernizacji. 

W trakcie eksploatacji budynku, w stosunku do projektu z grudnia 1975r. wprowadzono sze-

reg zmian w instalacji, przyk#adowo: 

· zmieniono"typy"grzejników 

· zlikwidowano"piony"grzewcze"w"#azienkach 

· zamieniono stalowe"ga#$zki"grzejnikowe na miedziane 

· grzejniki"wyposa&ono"w zawory"termostatyczne"z"g#owicami"na zasilaniu i zawory od-

cinaj$ce na powrocie 
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Zmieni#o"si("te&"przeznaczenie"cz()ci"pomieszcze%."W"archiwum"CKD"UM"brak"jest"jakich-

kolwiek materia#ów"dokumentuj$cych"te"zmiany. 

Okres eksploatacji instalacji oceniono na minimum 10 lat.  

V.2. Opis stanu projektowanego. 

Projekt centralnego ogrzewania obejmuje"dostosowanie"instalacji"do"nowego"uk#adu"po-

mieszcze% oraz dobór"wielko)ci"grzejników"w projektowanych pomieszczeniach.  

V.2.1.  Zapotrzebowanie ciep!a do ogrzewania. 

V.2.1.1 Za!o"enia do oblicze#. 

Na"podstawie"projektu"instalacji"opracowanego"w"1975"r."obliczono"zapotrzebowanie"ciep#a"

dla"pomieszcze%"wchodz$cych"w"zakres projektowanych"oddzia#ów: 

o oddzia#"�S�"� >QS = 84,04kW 

o oddzia#"�M� � >QM = 62,51kW 

o oddzia#"�P�"� >QP = 66,00kW 

#$cznie �                212,54kW 

oraz przyj(to"wspó#czynniki"przewodzenia"ciep#a"dla"przegród"zewn(trznych-"docieplanych"w"

trakcie termomodernizacji: 

· )redni"wspó#czynnik"dla")ciany"zewn(trznej"I"pi(tra: 

przed"termomodernizacj$"� U1 = 0,63 kcal/m²×h×°C ×"0-86"= 0-54"W/m²×K 

po termomodernizacji � U1T ?"0-36"W/m²×K 

· strop"nad"I"pi(trem: 

przed"termomodernizacj$"� U2 = 0,53 kcal/m²×h×°C ×"0-86"?"0-46"W/m²×K 

po termomodernizacji � U2T ?"0-29"W/m²×K 

Na"skutek"docieplenia"przegród"zewn(trznych"budynku-"straty"ciep#a"przez te przegrody 

zmniejszy#y"si(")rednio"o: 

· )ciany"zewn(trzne � !"# =
$,%&'$,()

$,%&
× 100* = 33,0* 

· strop"nad"I"pi(trem"�!"+ =
$,&)'$,+-

$,&)
× 100* = 37,0* 

W"oparciu"o"wska;niki"projektowe i"literatur("bran&ow$"przyj(to-"&e"udzia#"strat"ciep#a"po-

szczególnych"przegród"zewn(trznych"wynosi: 

o )ciany"zewn(trzne"� 25="ca#o)ci"strat"ciep#a"pomieszczenia QSTR 

o strop � 30="ca#o)ci"strat"ciep#a"pomieszczenia QSTR 

Zatem-"po"dociepleniu"budynku-"strata"ciep#a"pomieszczenia"ze")cianami"zewn(trznymi"

oznaczona symbolem QZEWN wynosi: 

)ciana zewn(trzna � QSZ=0,33×0,25×QSTR = 0,083QSTR 

strop"nad"I"pi(trem"� QSTD=0,37×0,30×QSTR = 0,111QSTR 
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pozosta#e"przegrody"� QPOZ=0,45×QSTR 

QZEWN = QSZ + QSTD + QPOZ = 0,644 QSTR 

Analogicznie"dla"pomieszcze%"wewn(trznych"QWEWN = 0,811 QSTR 

V.2.1.2 Zestawienie zapotrzebowania ciep!a dla modernizowanych pomieszcze#. 

Na"podstawie"przedstawionych"za#o&e%"wykonano"obliczenia"których"wyniki"znajduj$"si("w"

za#$czonych"poni&ej"tabelach: 

Oddzia#"�S� 

LP 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 

POM. [m²] 
t [°C] 

MNO!NIK 
UWZGL"DNIAJACY 
LOKALIZACJ" POM. 

PROJETOWANA 

WYDAJNO#$ 
GRZEJNIKÓW [W] 

1 S-01 Sala chorych 21,10 24 0,644 1042 

2 S-02 Sala chorych 21,05 24 0,644 1040 

3 S-03 Sala chorych 20,88 24 0,644 1031 

4 S-04 Sala chorych 21,04 24 0,644 1039 

5 S-05 Sala chorych 21,97 24 0,644 1085 

6 S-06 Sala chorych 21,73 24 0,644 1073 

7 S-07 Sala chorych 21,34 24 0,644 1054 

8 S-08 Sala chorych 21,00 24 0,644 1037 

9 S-09 Sala chorych 21,18 24 0,644 1046 

10 S-10 Sala chorych 20,76 24 0,644 1025 

11 S-11 Sala chorych 20,25 24 0,644 1000 

12 S-12 %azienka dla pacjentów 3,57 24 0,811 222 

13 S-13 %azienka dla pacjentów 3,78 24 0,811 235 

14 S-14 %azienka dla pacjentów 3,66 24 0,811 228 

15 S-15 %azienka dla pacjentów 3,84 24 0,811 239 

16 S-16 %azienka dla pacjentów 3,32 24 0,811 206 

17 S-17 %azienka dla pacjentów 3,27 24 0,811 203 

18 S-18 %azienka dla pacjentów 3,73 24 0,811 232 

19 S-19 %azienka dla pacjentów 3,77 24 0,811 234 

20 S-20 %azienka dla pacjentów 3,82 24 0,811 238 

21 S-21 %azienka dla pacjentów 4,12 24 0,811 256 

22 S-22 %azienka dla pacjentów 3,25 24 0,811 202 

23 S-23 WCM personelu 4,03 20 0,811 251 

24 S-24 Jadalnia 45,88 20 0,644 2266 

25 S-25 Gabinet lekarski 14,11 20 0,644 697 

26 S-26 Dy&urka piel'gniarek 29,79 20 0,644 1471 

27 S-27 Schowek porz(dkowy 2,08 20 0,811 129 

28 S-28 Korytarz 116,94 20 0,811 7272 

29 S-34 Gabinet lekarski  15,63 20 0,644 772 

30 S-35 Piel'gniarka oddzia)owa 13,34 20 0,644 659 

31 S-36 Pracownia terapii zaj'ciowej 29,38 20 0,644 1451 

32 S-37 Pokój dziennego pobytu 26,56 20 0,644 1312 

33 A-45 Gabinet lekarski 13,17 20 0,644 650 
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34 A-44 Gabinet lekarski 19,74 20 0,644 975 

35 A-43 Gabinet lekarski 19,51 20 0,644 963 

36 A-42 Gabinet lekarski 19,81 20 0,644 978 

37 A-41 Gabinet lekarski 19,26 20 0,644 951 

38 A-47 Muzykoterapia 26,72 20 0,811 1662 

39 A-48 Pokój socjalny 19,62 20 0,811 1220 

40 A-46 Korytarz 63,79 20 0,811 3967 

41 S-38 Magazyn 10,83 20 0,811 674 

42 A-49 Magazyn 7,71 20 0,811 479 

43 A-50 Magazyn 6,98 20 0,811 434 

44 S-39 Magazyn 13,22 20 0,811 822 

45 A-51 Magazyn 7,20 20 0,811 448 

46 A-52 Magazyn 5,65 20 0,811 351 

47 S-40 Kuchnia 20,48 20 0,811 1274 

48 S-41 Korytarz 24,67 20 0,811 1534 

49 S-42 %azienka dla niepe)nospr. 8,46 24 0,811 526 

50 S-44 Brudownik 11,47 20 0,811 713 

51 S-45 Gabinet lekarski 11,75 20 0,644 580 

52 S-46 Pracownia EEG i EKG 10,60 20 0,644 523 

53 S-47 Pracownia EEG i EKG 16,59 20 0,644 819 

54 S-48 Piel'gniarka prze)o&ona 14,78 20 0,644 730 

55 A-54 Sekretariat Katedry Psychiatrii 21,68 20 0,644 1071 

56 A-55 Kierownik Kliniki 21,97 20 0,644 1085 

57 M-47 Ordynator Oddzia)u *M* 15,90 20 0,644 785 

58 A-53 Korytarz 71,94 20 0,811 4474 

59 S-43 Hall windowy 22,23 20 0,811 1382 

 

Oddzia#"�M� 

 

LP 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 

POM. [m²] 
t [°C] 

MNO!NIK 
UWZGL"DNIAJACY 

LOKALIZACJ" 
POM. 

PROJETOWANA 

WYDAJNO#$ 
GRZEJNIKÓW [W] 

1 M-01 Sala chorych 21,87 24 0,644 1763 

2 M-02 Sala chorych 21,82 24 0,644 1759 

3 M-03 Sala chorych 22,11 24 0,644 1782 

4 M-04 Sala chorych 21,80 24 0,644 1757 

5 M-05 Sala chorych 22,31 24 0,644 1798 

6 M-06 Sala chorych 22,17 24 0,644 1787 

7 M-07 Sala chorych 21,84 24 0,644 1760 

8 M-08 Izolatka 17,11 24 0,644 1379 

9 M-09 %azienka dla pacjentów 3,28 24 0,811 333 

10 M-10 %azienka dla pacjentów 3,49 24 0,811 354 

11 M-11 %azienka dla pacjentów 3,63 24 0,811 368 

12 M-12 %azienka dla pacjentów 3,44 24 0,811 349 

13 M-13 %azienka dla pacjentów 3,53 24 0,811 358 
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14 M-14 %azienka dla pacjentów 3,58 24 0,811 363 

15 M-15 %azienka dla pacjentów 3,30 24 0,811 335 

16 M-16 %azienka dla pacjentów 3,14 24 0,811 319 

17 M-17 #luza fartuchowa 5,99 20 0,811 608 

18 M-18 Korytarz 90,67 20 0,811 9204 

19 M-19 Jadalnia 23,76 20 0,644 1915 

20 M-20 Pracownia terapii zaj'ciowej 32,81 20 0,644 2645 

21 M-21 %azienka dla niepe)nospr. 12,65 24 0,644 1020 

22 M-22 Sala wyk)adowa 7,86 20 0,644 634 

23 M-23 Sekretariat 9,37 20 0,644 755 

24 M-23A Poczekalnia 7,28 20 0,811 739 

25 M-24 Gabinet lekarski 14,90 20 0,644 1201 

26 M-25 Separatka 13,31 24 0,644 1073 

27 M-26 %azienka 2,83 24 0,811 287 

28 M-27 %azienka dla pacjentów 2,83 24 0,811 287 

29 M-28 Dy&urka piel'gniarek 23,10 20 0,644 1862 

30 M-29 WCM personelu 4,01 20 0,811 407 

31 M-30 Pokój socjalny 9,72 20 0,644 783 

32 M-31 WCK personelu 2,63 20 0,811 267 

33 M-32 Gabinet lekarski 16,66 20 0,644 1343 

34 M-33 Gabinet lekarski 11,41 20 0,644 920 

35 M-34 Gabinet lekarski 11,36 20 0,644 916 

36 M-35 Pokój dziennego pobytu 15,95 20 0,644 1286 

37 M-36 Gabinet lekarski 16,86 20 0,644 1359 

38 M-37 Korytarz 49,24 20 0,811 4998 

39 M-38 Sala wyk)adowa 26,08 20 0,644 2102 

40 M-39 Gabinet lekarski 12,90 20 0,644 1040 

41 M-40 Gabinet lekarski 7,88 20 0,644 635 

42 M-41 Gabinet lekarski 8,68 20 0,644 700 

43 M-42 Gabinet lekarski 8,60 20 0,644 693 

44 M-43 Piel'gniarka oddzia)owa 10,73 20 0,644 865 

45 M-44 Magazyn 2,18 20 0,811 221 

46 M-45 Brudownik 5,60 20 0,811 568 

47 M-46 Magazyn 5,13 20 0,811 521 

  

Oddzia#"�P� 

 

LP 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNIA 

POM. [m²] 
t [°C] 

MNO!NIK 
UWZGL"DNIAJACY 
LOKALIZACJ" POM. 

PROJETOWANA 

WYDAJNO#$ 
GRZEJNIKÓW [W] 

1 P-01 Sala chorych 22,04 24 0,644 1851 

2 P-02 Sala chorych 21,94 24 0,644 1843 

3 P-03 Sala chorych 21,24 24 0,644 1784 

4 P-04 Sala chorych 20,88 24 0,644 1754 

5 P-05 Sala chorych 20,84 24 0,644 1750 
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6 P-06 Sala chorych 20,94 24 0,644 1759 

7 P-07 Sala chorych 21,85 24 0,644 1835 

8 P-08 Sala chorych 19,75 24 0,644 1659 

9 P-09 %azienka dla pacjentów 3,50 24 0,811 370 

10 P-10 %azienka dla pacjentów 3,39 24 0,811 359 

11 P-11 %azienka dla pacjentów 3,73 24 0,811 394 

12 P-12 %azienka dla pacjentów 3,76 24 0,811 398 

13 P-13 %azienka dla pacjentów 3,71 24 0,811 392 

14 P-14 %azienka dla pacjentów 3,67 24 0,811 388 

15 P-15 %azienka dla pacjentów 3,44 24 0,811 364 

16 P-16 %azienka dla pacjentów 2,96 24 0,811 313 

17 P-17 #luza fartuchowa 3,32 20 0,811 351 

18 P-18 Korytarz 120,08 20 0,811 12700 

19 P-19 %azienka dla niepe)nospr. 13,28 24 0,644 1115 

20 P-20 Gabinet lekarski 13,89 20 0,644 1167 

21 P-21 Gabinet lekarski 8,72 20 0,644 732 

22 P-22 Gabinet lekarski psychoed. 13,55 20 0,644 1138 

23 P-23 Gabinet lekarski 9,36 20 0,644 786 

24 P-24 Brudownik 8,87 20 0,644 745 

25 P-25 Gabinet lekarski 12,85 20 0,644 1079 

26 P-26 Gabinet lekarski 13,10 20 0,644 1100 

27 P-27 Ordynator Oddzia)u *P* 15,71 20 0,644 1319 

28 P-28 WCM personelu 3,87 20 0,811 409 

29 P-29 Poczekalnia 11,12 20 0,811 1176 

30 P-30 Dy&urka piel'gniarek 23,73 20 0,644 1993 

31 P-31 Piel'gniarka oddzia)owa 10,98 20 0,644 922 

32 P-32 WCK personelu 3,84 20 0,811 406 

33 P-33 Gabinet lekarski 14,37 20 0,644 1207 

34 P-34 Gabinet lekarski 10,87 20 0,644 913 

35 P-35 Kierownik kliniki 17,19 20 0,644 1444 

36 P-36 Sekretariat kliniki 16,70 20 0,644 1403 

37 P-37 Gabinet lekarski 16,72 20 0,644 1404 

38 P-38 Korytarz 41,66 20 0,811 4406 

39 P-39 Jadalnia 38,96 20 0,644 3272 

40 P-40 Magazyn 4,02 20 0,811 425 

 

 

Z"oblicze%"wynika-"&e"zapotrzebowanie"ciep#a"po"modernizacji"pomieszcze%-"dla"tego"frag-

mentu budynku wyniesie: 

o oddzia#"�S�"� >QS = 60,32kW 

o oddzia#"�M� � >QM = 58,42kW 

o oddzia#"�P�"� >QP = 58,82kW 

#$cznie �                177,56kW 

i jest o ~35,00kW ni&sze"od obecnego. 
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V.2.2.  Opis projektowanych instalacji. 

V.2.2.1 Grzejniki. 

Do"ogrzewania"projektowanych"pomieszcze%"zaprojektowano"grzejniki higieniczne z zasila-

niem bocznym. Projektuje si("grzejniki"o"wysoko)ci"600 lub 900mm a w wybranych pomiesz-

czeniach-"grzejniki"#azienkowe."Grzejniki"powinny spe#nia*"nast(puj$ce parametry: 

· ci)nienie"robocze � @10,0bar 

· max. temperatura pracy � 110°C 

· grzejniki"powinny"by*"wyposa&one"w"automatyczne"odpowietrzniki 

· grzejniki"powinny"mie*"mo&liwo)*"pod#$czenia"z"lewej"lub"prawej"strony 

Podej)cia"rur"do"wszystkich"grzejników"wykonywa*"�ze")ciany�."Grzejniki"montowa*"w"spo-

sób"umo&liwiaj$cy"ich mycie i dezynfekcj("+§29 rozporz$dzenia [1]). 

Wielko)ci"grzejników"dla"poszczególnych"pomieszcze%"opisano"na"rysunkach.  

V.2.2.2 Ruroci$gi. 

Zdecydowan$"wi(kszo)*"projektowanych"grzejników"nale&y"zasili*"z"rur"u#o&onych"w"bruz-

dach")ciennych, doprowadzaj$cych czynnik grzewczy z"pionów"do"obecnie"zainstalowanych"

grzejników. W"trakcie"realizacji"nale&y"zdecydowa*"czy"projektowany"w"rejonie"pionu"grzej-

nik"mo&na"zasili*"bezpo)rednio"z"istniej$cych"ga#$zek"grzejnikowych"czy"te&"nale&y"wykona*"

nowe"pod#$czenie"do"pionu."Niewykorzystane"rury"istniej$ce"nale&y"bezwzgl(dnie"zdemon-

towa*. Istniej$ce"piony"pokazano"na"rysunkach"utrzymuj$c"ich"oryginaln$"numeracj(. 

Do"grzejników"zlokalizowanych"w"oddaleniu"od"istniej$cych"pionów-"nale&y"doprowadzi*"za-

silanie. Trasy projektowanych rur pokazano na rysunkach. 

Wymagane parametry techniczne rur: 

· temperatura robocza � @"80°C 

· temperatura maksymalna � 100°C 

·  ci)nienie"robocze"@"10-0bar 

Rozprowadzenie ciep#a"prowadzone"w"stropach"podwieszonych"na"zewn$trz")cian"mo&na"

wykona*"z"rur"stalowych"cienko)ciennych-"ze"szwem"+stal"niskow(glowa"RSt"34-2) ze-

wn(trznie"galwanicznie"ocynkowanych"oraz"dodatkowo"zabezpieczonych"pasywn$"warstw$"

chromu systemu KAN-therm lub innego-"równowa&nego, o takich samych parametrach. Po-

#$czenia"wykona*"za"pomoc$"systemowych"z#$czek"stalowych"z"wymienn$"uszczelk$"z"kau-

czuku etylowo � propylenowego"+EPDM,"pozwalaj$c$"na"wykrycie"po#$cze%"niezaprasowa-

nych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy"ci)nieniu"1-5bar.  

Rury"prowadzone"w"bruzdach")ciennych"wykona*"z"miedzi"lub"stali"w(glowej."Dotyczy"to"

g#ównie"grzejników"w"pomieszczeniach"pod#$czanych"bezpo)rednio"z"istniej$cych"pionów." 

Na"po#$czeniach"pomi(dzy"rur$"miedzian$"a"elementem stalowym lub aluminiowym stoso-

wa*"#$czniki"mosi(&ne. 
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V.2.2.3 Armatura grzejnikowa. 

Grzejniki"wyposa&y*"w"zawory"termostatyczne"z"g#owicami na"zasilaniu"i"zawory"odcinaj$ce"

na powrocie."Przy"wszystkich"grzejnikach"montowa*"g#owice"termostatyczne gazowe (czas 

reakcji"~8"min,"z"wbudowanym"czujnikiem-"zabezpieczone"przed"manipulacj$-"zakres"tempe-

ratur"5"÷"26ºC."Zawory"powrotne"musz$"umo&liwia*"spust"wody"z"grzejnika"oraz demonta&"

grzejnika"bez"konieczno)ci"opró&niania"z#adu. 

V.2.2.4 Regulacja instalacji. 

Do regulacji"hydraulicznej"instalacji"wewn(trznej"centralnego"ogrzewania"przewidziano"za-

wory"termostatyczne"z"nastawami"wst(pnymi"montowane"przy"grzejnikach. 

Obliczenia"hydrauliczne"instalacji"oraz"dobór"nastaw"wst(pnych"zaworów"nie"wchodz$"w"

zakres projektu budowlanego. 

V.2.2.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Powierzchnie"zewn(trzne"ruroci$gów"stalowych"oczy)ci*"r(cznie"lub"mechanicznie"wg"nor-

my PN-ISO 8501-1:2007."Powierzchnia"powinna"odpowiada*"2º czysto)ci."Po"oczyszczeniu-"

ruroci$gi"malowa*"emali$"kreodurow$."Grubo)*"pow#oki"80"÷ 120Fm."Wykonanie"pow#oki"

antykorozyjnej"powinno"odpowiada*"2"klasie"staranno)ci"wykonania"okre)lonej"norm$"PN"� 

H � 97070:1979.  

Rury"miedziane"oraz"stalowe"zewn(trznie"ocynkowane"nie"wymagaj$"zabezpiecze%"antyko-

rozyjnych. 

V.2.2.6 Zabezpieczenia termiczne. 

Przewody rozprowadzaj$ce"czynnik"grzewczy izolowa*"kszta#tkami"izolacyjnymi. Minimalna 

grubo)*"izolacji"przewodów"jest"okre)lona"w"Za#$czniku"nr"2"do"Rozporz$dzenia"Ministra"

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. nr 201 poz. 1238). 

V.2.2.7 Odpowietrzenie instalacji. 

Zastosowane"grzejniki"posiadaj$"wbudowane"odpowietrzniki"indywidualne. Instalacja posia-

da"istniej$ce"odpowietrzenie. 

V.2.2.8 Odwodnienie instalacji. 

Instalacja"zosta#a"zaprojektowana"w"sposób"ograniczaj$cy"do"minimum"konieczno)*"odwad-

niania Zastosowane"przy"grzejnikach"zawory"pod#$czeniowe"umo&liwiaj$"zdj(cie"grzejnika"

bez spuszczania wody z instalacji. 

V.3. Uwagi ko#cowe. 

Przy"prowadzeniu"demonta&u"istniej$cej"instalacji"nale&y"zwróci*"szczególn$"uwag("na"to"

aby"nie"odci$*"grzejników"zlokalizowanych"w"pomieszczeniach"s$siaduj$cych"a nie"obj(tych"

modernizacj$. 
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Monta&"urz$dze%"i"instalacji"wykona*"zgodnie"z"warunkami"okre)lonymi"przez"producentów."

Szczegó#owe"przepisy"wykonania"instalacji"zawarte"s$"w"opracowaniach""wymienionych"w"

punkcie II opisu. 

Wykonawca"jest"zobowi$zany"do"realizacji"prac"zgodnie"z"obowi$zuj$cymi"Polskimi"Norma-

mi-"przepisami"prawa"budowlanego-"przepisami"BHP-"p.po&"oraz"sztuk$"budowlan$." 

Wykonane"prace"i"u&yte"materia#y"powinny"odpowiada*"ogólnym"i"technicznym"zaleceniom"

zawartym"w"dokumentach"dotycz$cych"bran&y. 

Testy"wszystkich"urz$dze%-"niezb(dne"instrukcje"i"certyfikaty"dostarczone"b(d$"wraz"z"do-

staw$"urz$dze%. 

 

Opracowa#: 

 

in&."W#odzimierz"Ebenryter 


