Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego instalacji
teleelektrycznych wewnetrznych dla czesci 1-go pietra budynku B1
(Psychiatria) w Lodzi przy ul. Pomorska 251,
wraz z oSwietleniem Korytarzy piwnic

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Podktady budowlane w skali 1 — 100
1.2 Wizje lokalne w terenie
1.3 Aktualne normy, przepisy 1 wskazdwki projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie zamienne instalacji sygnalizacji p.poz.
Dla catego 1-go pi¢tra budynku B1, wraz z oddymianiem klatek schodowych S; M
1 P, sterowaniem klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych 1 kurtynami p.poz.
Projekt zas wyposazenia w instalacje sygnalizacji p.poz. dotyczy rOwniez czgsci A.

3. Wyposazenie w instalacje elektryczne
W obiekcie wyodrgbniono nizej wymienione instalacje teleelektryczne:

4.1. Instalacje sygnalizacji p.poz

4.2. Instalacj¢ zamknig¢ ogniowych

4.3. Instalacj¢ oddymiania klatek schodowych

4.4. Instalacje rolet okiennych p.poz.

4.5. Instalacje sterowania klapami odcinajagcymi w kanatach wentylacji

3.1 Instalacja sygnalizacji p.poz.

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o
centralk¢ CSP-38 zlokalizowang w portierni na parterze, czujki DIO-37 1 36,
TUP-35, DOR-35 oraz reczne ostrzegacze pozaru ROP-38.

Instalacja jest monitorowana przez Panstwowa Straz Pozarng w Lodzi,
za posrednictwem Operatora majgcego porozumienie z Komenda Miejskg PSP
w Lodzi.



W zwiazku z wycofywaniem z produkcji central serii 38 projektuje si¢
wymiang centrali na nowg np.: POLON — ALFA zlokalizowang w portierni na
parterze. W zwiazku z tym, ze w okresie przejsSciowym beda funkcjonowaty dwie
centrale nalezy je odpowiednio skonfigurowac, aby sygnat wysytany do PSP byt
jednoznaczny.

Poniewaz w ramach opracowania projektuje si¢ czgsciowe przemieszczenie
funkcji oraz nieco inny podziat na pomieszczenia lub strefy 1 wyodrgbnienie
nowego podziatu na oddziaty szpitalne, projektuje si¢ catkowitg wymiang
instalacji, z czujkami 1 przyciskami dostosowanymi do nowej centrali SAP.

W projekcie zgodnie z wytycznymi Inwestora uwzgledniono wymiang instalacji na
calym 1-szym pigtrze.

Przed wykonaniem wymiany instalacji nalezy wszystkie istniejace czujki,
wskazniki sygnalizacyjne 1 przyciski zdemontowac 1 ztozy¢ w magazynie, najlepie;j
pod opieka firmy eksploatujgcej istniejgcy system sygnalizacji lub dokonac¢ ich
utylizacji.

Nowoprojektowane czujki np: DIO 1 przyciski ROP zainstalowa¢ wg
niniejszego projektu. Rozbudowg instalacji wykonac przy zastosowaniu czujek
kompatybilnych z zastosowang centralg SAP.

Dla czujek instalowanych w przestrzeni migdzystropowej korytarzy
projektuje si¢ wskazniki sygnalizujgce zadziatanie czujki zainstalowane w sufitach
podwieszanych.

Petle dozorowe projektuje si¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8
uktadane w tynku na tynku lub w korytkach pod sufitami podwieszanymi.

Linie sterujace wychodzace z centrali do odpowiednich urzadzen
wykonawczych automatyki, jak:

- centrale oddymiania klatek schodowych,

- centrale trzymaczy drzwiowych,

- centrale sterujgce zaluzjami okiennymi p.poz.,

- rozdzielnie sterowania klapami p.poz w kanatach wentylacyjnych,
nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PHOO.

3.2 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Dla podiaczenia klap dymowych projektuje si¢ zainstalowanie na 3-ciej
kondygnacji klatek schodowych budynku centralek oddymiajacych (ozn. CSO).
Zasilanie centralek z rozdzielnicy rezerwowanej sprzed gtownego wytacznika
p.poz. przewodami HDGs 3 x 1,5 mm?.

W razie zaistnienia pozaru zostaje podany sygnat z czujek zainstalowanych
na kondygnacji 1 klatce schodowej do centralki oddymiajacej lub zostang one
pobudzone przyciskami oddymiania instalowanymi na kazdej kondygnacji



w klatkach schodowych.

Centralki oddymiania posiadajg dodatkowa funkcje przewietrzania.
Uruchamianie przewietrzania tzn §wiadome otwarcie klap dymowych
przyciskami instalowanymi na 2-gim pi¢trze. Dla bezpieczenstwa,

w przypadku otwarcia klap dla przewietrzania, w sytuacji zagrozenia zalaniem lub
uszkodzeniem klapy spowodowanym wiatrem, projektuje si¢ automatyczne ich
zamkniecie, uruchamiane czujnikami pogodowymi (wiatr, deszcz), ktore nalezy
zainstalowa¢ na dachu. Centralki stanowig element systemu sygnalizacji p.poz. [
maja odpowiedni numer w petli linii dozorowych.

Uruchomienie centralek oddymiajacych spowoduje podanie sygnatéw na
otwarcie odpowiedniej klapy oddymiajacej (okna oddymiajgce w bocznych
scianach odpowiedniej klatki schodowej).

Doptyw powietrza z zewnatrz przez otwarcie sitownikami drzwi na parterze
1 na zakonczeniu kanatu doptywu powietrza (dotyczy klatki ,,S”’). Po otwarciu
drzwi na zakonczeniu kanatu w klatce ,,S” zostang one zablokowane trzymaczami,
poprzez centralke BAZ, a po zakonczeniu akcji napowietrzania nalezy je
odblokowa¢ (zamkngac¢), przyciskiem zainstalowanym w poblizu.

Centralki odymiajace nalezy polaczy¢€ z z centralg sygnalizacji pozaru CSP,
przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90, w celu przestania nastepujacych
sygnatow:

- sygnatu o wystgpieniu alarmu pozarowego inicjujgcego zataczenie oddymiania
(sygnat CSP do CSO),
- sygnatu resetu (po zakonczeniu stanu pozaru (sygnat CSP do CSO),
- sygnatu o uruchomieniu oddymiania z przycisku RPO (sygnat CSP do CSO),
- sygnatu o uszkodzeniu CSO (sygnal CSP do CSO),
Sposdb wykonania instalacji w tynku lub na tynku mocowanych za pomoca
atestowanych uchwytow, przewodami opisanymi na schemacie.

Calosc¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z przepisami, normami oraz

warunkami technicznymi wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

3.3 Instalacja zamknie¢ ogniowych

Instalacje projektuje si¢ dla drzwi przeciwpozarowych montowanych na
granicach stref pozarowych, drzwi do klatek schodowych oraz drzwi
dymoszczelnych na korytarzach na pi¢trze.

Instalacje projektuje si¢ w oparciu o centralki typu BAZ-04. Centralki
projektuje si¢ instalowa¢ w poblizu drzwi z elektrotrzymaczami, w przestrzeni
mig¢dzysufitowej. Elektrotrzymacze montowa¢ w miar¢ mozliwosci na Scianach,
na wysokosci ok. 2m lub jesli to niemozliwe do podtogi.

Do zwalniania drzwi stuzyt bedzie przycisk montowany w poblizu drzwi.



Do sterowania projektuje si¢ tylko sygnat zwolnienia trzymaczy (sygnat
o pozarze z elementéw EKS, montowanych w poblizu centralek pod sufitami
podwieszonymi).

3.4 Instalacja rolet okiennych p.poz.

W rejonie podziatow na strefy p.poz. projektuje si¢ zaluzje
przeciwpozarowe. Dotyczy to podziatu pomiedzy strefami ,,S” 1,,P”, na 1-szym
pietrze 1 na parterze.

Ponadto zaluzje takie projektuje si¢ w oknach przylegajacych do drzwi
ewakuacyjnych p.poz (wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz na patio), przy
klatkach ,M” 1,,P”.

Urzadzeniem sterujacym zaluzjami p.poz beda centralki CSZ typu AFG-16A.

Centralki sterowania zaluzjami nalezy potaczy¢ z centralg sygnalizacji
pozaru CSP, przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90, w celu przestania
nastepujacych sygnatow:

- sygnatu o wystgpieniu alarmu pozarowego inicjujacego zataczenie oddymiania
(sygnat CSP do CSZ),

- sygnatu resetu (po zakonczeniu stanu pozaru (sygnal CSP do CSZ2),

- sygnatu o uszkodzeniu CSO (sygnal CSP do CSZ),

3.5 Instalacja sterowania klapami p.poz. na kanatach wentylacyjnych

W ramach przystosowania szpitala do aktualnych warunkéw zabezpieczen
przeciwpozarowych, projektuje si¢ instalacje klap odcinajacych p.poz na kanatach
wentylacyjnych. Projektuje si¢ sposdb rozwigzania zasilania i1 sterowania klapami
identyczny jaki zastosowano w obrebie klatki schodowej ,,A” na 2-gim pigtrze.

Klapy zostang wyposazone w sitfowniki 24V oraz wylgczniki krancowe
sygnalizujace polozenie klap.

Zorganizowac nalezy wylgczanie klap grupowo poprzez elementy EKS
montowane w poblizu klap pod sufitami podwieszanymi.

Klapy odcinajgce miedzy strefami pozarowymi i zgodnie z podziatem instalacji na
oddziaty (w piwnicy w czesciach P, S 1 A oraz na 2-gim pigtrze w czgsci S),
zgodnie ze schematem 1 planem rozmieszczenia klap. Szczegétowe rozmieszczenie
klap odcinajacych p.poz zlokalizowano w projekcie wentylacji.

Klapy zostalty wyposazone w sitowniki i wytgczniki krancowe okreslajace
polozenie klap.

Przy napigciu 24VDC sitownik utrzymuje klapy w potozeniu otwartym.
Zanik napiecia powoduje zamknigcie klap p.poz.. Zamknigcie jest sygnalizowane
na odpowiednich stykach wylacznika krancowego klapy.



Kazdg grupe klap projektuje si¢ zasili¢ z odrgbnego elementu EKS. Pozwala
to na mozliwos¢ sterowania tylko wybrang grupg klap (jesli bedzie taka potrzeba).
Monitorowanie stanu potozenia poszczegdlnych klap na centrali CSP
poprzez sprawdzenie stanu wytacznikow krancowych klap. Jesli ktérakolwiek
klapa z grupy pozostanie zamkni¢ta (zaciecie klapy, uszkodzenie badz przepalenie
termika), to bedzie to sygnalizowane na portierni przy centralce CSP.

Na okolicznos¢ niniejszego opracowania zataczono rysunki zamienne wg
zalaczonego spisu.

Pozostale rozwigzania instalacji elektrycznych wg projektu podstawowego.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z normami, sztukg elektroinstalacyjng
specyfikacja techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych.



Spis zawartosci opracowania

I Czes¢ opisowa
II Czgs¢ rysunkowa

E1Z2 Schemat zamienny instalacji oddymiania i sterowania klapami p.poz.
E27T Plan instalacji teleelektrycznych w piwnicy-zamienny

E27Z0Plan instalacji elektrycznych w korytarzach piwnicy-zamienny

E6Z Plan instalacji teleelektrycznych 1- pietra- zamienny

E77Z Plan instalacji teleelektrycznych 2 - pietra rejon klatki KS-zamienny
E772 Plan instalacji elektrycznych 2 - pigtra rejon klatki KS-zamienny

E8Z Plan instalacji elektrycznych i tele.2 - pietra rejon klatki KP-zamienny
E9Z Plan instalacji teleelektrycznych 2 — pietra rejon klatko KM-zamienny
E10Z Plan instalacji teleelektrycznych 2 — pietra rejon klatko KA-zamienny



