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GABINET LEKARSKI
A-41 (705)
wyktadzina z PVC
19.26m2, h=2.80m

GABINET LEKARSKI
A-42 (706)
wyktadzina z PVC
19.81m2, h=2.80m

GABINET LEKARSKI
A-43 (707)
wykladzina z PVC
19.51m2, h=2.80m

GABINET LEKARSKI
A-44 (710)
wykladzina z PVC
19.74m2, h=2.80m

projektowane

$150_,

=

GABINET LEKARSKI
A-45 (711)

wyktadzina z PVC
13.17m2, h=2.80m

=

6
200

wy

26.7,

M CM<_AO._.mx>E>
A-47 (704)

ftadzina z PCV
m2, h=2.80m

) 4

O f\@

SALA CHORYCH

M-01 (519) 7
wyktadzina z PVC

21.87m2, h=2.80m

EAZIENKA
DLA PACIENTOW 7

M-09 (-)
terakota

110

JADALNIA
M-19 (518)
wykfadzina z PVC
23.76m2, h=2.80m

KORYTARZ
A-53 (-)
wykladzina z PVC
71.94m2, h=2.80m

O

90
200

GABINET LEKARSKI
Ordynator Oddziatu "M"
M-47 (608)
wyktadzina z PVC
15.90m2, h=2.80m
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150

112

150

88

KIEROWNIK KLINIKI
A-55 (604)
wyktadzina dywanowa
21.97m2, h=2.80m
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150

112

150

112

150

108

90
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POKOJ SOCIALNY ot
= A-48 (607,708) |
wykKtadzina z PVC H
o —
o @ $.J~3N. h=2.87m [
15+
7 istn.
72272277
KORYTARZ 7
A-46 (-)
wykladzina z PVC 150 S60
63.74m2, h=2.80m 7 200
o
7 SIS
TY 9150 03
projektowane 7
MAGAZYN
A-49 (606)
terakota
7 7.71m2, h=2.80m
3750
projektowane -
MAGAZYN 7 MAGAZYN
S-38 (709) A-50 (606a) 0
wykladzina z PVC terakota 0 @

10.83m2, h=2.80m

6.98m2, h=2.80m

[l)? [y 4] 4]
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MAGAZYN MAGAZYN
$-39 (712 7 A-51 (712a)
wyktadzina z PYC ktadzina z PVC \H

o[o
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SEKRETARIAT KATEDRY
PSYCHIATRII
A-54 (605)
wykladzina dywanowa
21.68m2, h=2.80m

150

112

150

108

150

108

150

108

150

PIELEGNIARKA PRZELOZONA
S-48 (603)
wykladzina PCW
14.78m2, h=2.80m

88

150

88

150
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ODDZIAL "A" |

DUdizzzzzzzzzzzey

(=g

UWAGI:

Projektowane $ciany |

Sciany lub fragmenty écian do wyburzenia

Projektowana wentylacja m_ﬂmé_nmrné.:m w stropie,

od stropu pustak wentylacyjny 19x19cm

Projektowany hydrant wewnetrzny zawieszany lub wnekowy

z wezem ¢25mm potsztywnym mo:e z miejscem na gasnice z boku

Oddziat "A" w czesci zakreskowanej poza zakresem opracowania
Przy nowo-projektowanych otworach drzwiowlych projektuje sie nadproza typu L19,
przy przegrodach szklanych zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego
W miejscu projektowanych kurtyn Uqun_sﬁoNr_.oE«\n: ocieplenie z wetny mineralnej

Na granicy stref w kanatach wentylacyjnych kfatki wentylacyjne ogniochronne z wktadem peczniejacym.

INSTALACIA WOD-KAN |

o...

HP@25
X

r

,5%.

- istniejace piony wod-kan

- projektowane hydranty p.poz. 25

- projektowane przewody wodociggowe

- projektowane przewody skroplin <<7 stropie wodwieszonym korytarza - oddziat "M" i "P"
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