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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1
CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI

INSTALACJE WOD-KAN | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
ORAZ INSTALACJI P. POZ.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowy instalacji sanitarnych (wod-kan, c.w.u. i p. poz.) w budynku B1,
pietro 1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany przez Inwestora

- Wizja lokalna obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Projekt technologiczny

3. Opis projektowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla projektowanej instalacji bedg istniejace piony wodociagowe,
zlokalizowane w szachtach instalacyjnych. Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur
polipropylenowych Fusiotherm PN20. Rury nalezy uktada¢ w warstwie izolacji
termicznej pod podtogg, w szachtach instalacyjnych i w bruzdach krytych w scianach.
Dla zapewnienia swobodnego ruchu rur wynikajgcego z wydtuzen termicznych, rury
powinny by¢ utozone w ptaszczu ostonowym. Woda doprowadzona bedzie do
wszystkich przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem technologicznym - tazienki,
gabinety lekarskie, brudowniki.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przewody projektuje sie z rur polipropylenowych Fusiotherm PN20; trasy
przewodow jak dla zimnej wody. Podgrzewanie wody uzytkowej - w centarlnej
kottowni obiektu. Projektowane przewody nalezy izolowac¢ tupkami z pianki
polietylenowej Climaflex lub Armstrong o grubosci scianki 9mm.
Instalacje cieptej i zimnej wody nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg montazu rur
Fusiotherm, Aquatherm — Polska.
Dla zapewnienia swobodnego ruchu rur wynikajacego z wydtuzenh termicznych, rury
powinny by¢ utozone z ptaszczu ostonowym.
Alternatywnie instalacje wodociggowg mozna wykonac rowniez z innych rur
wodociggowych, posiadajgcych atest do stosowania do wody pitnej.




Instalacja p. poz.

Instalacje p. poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Woda
doprowadzona bedzie do hydrantéw wewnetrznych zlokalizowanych w ciggach
komunikacyjnych. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne o srednicy 25, w szafkach
hydrantowych zlokalizowanych we wnekach $ciennych, wyposazonych w weze
potsztywne diugosci 30 mb, zakonczone pragdownicg hydrantowa. Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Cisnienie
wyptywu na hydrantach 20 m.st.w.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanych urzadzen sanitarnych odprowadzone bedg do
istniejgcych pionow, zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych. Podejscia
kanalizacyjne od przyboroéw sanitarnych projektuje sie z rur PCV, tgczonych metodg
wciskowa. Projektowane podejscia kanalizacyjne prowadzone bedg czesciowo w
bruzdach $ciennych, a czesciowo pod stropem parteru, ostoniete podwieszonym
stropem.

W zakresie instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano rowniez odprowadzenie skroplin
z klimatyzatoréw, zlokalizowanych w gabinetach lekarskich oddziatow "M" i "P"
zgodnie z projektem wentylaciji.

Skropliny z klimatyzatoréw oddziatu "M" odprowadzone beda do pomieszczenia
brudownika nad zlew, a z oddziatu "P" nad umywalke do magazynu przy jadalni.

Catosc¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia
25.08.1994r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr
75/02 z dnia 15.06.2002r.),

e Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r.
w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P.-Dz.Urz.Nr 2 z dnia
24.01.1995r.),

Uwaga:
1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w

tym zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byc¢
dokonywane w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem
oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.



