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	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	I. Wymagania Ogólne

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	

	3
	Producent
	Podać
	

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNE

	7
	Przenośny kapnograf
	TAK
	

	8
	Metoda pomiaru kapnografii: metoda prądu ubocznego, niedyspersyjna absorpcja z 2 punktowym kalibrowaniem
	TAK
	

	9
	Przeliczenie  mmHg do %obj. w warunkach STPD
	TAK
	

	10
	Urządzenie przystosowane do pracy z pacjentami pediatrycznymi i dorosłymi
	TAK
	

	11
	Kolorowy wyświetlacz, LCD/TFT, podświetlony diodami pokazujący: EtCO2, częstości oddechów, kapnogram, progi alarmowe
	TAK
	

	12
	Rozdzielczość ekranu min. 240x320 pixeli

	TAK
	

	13
	Skalowanie: oś Y kapnogram 0-50 lub 0-100mmHg
	TAK
	

	14
	Podstawa czasu dla krzywej trendu przełączalna między: 15, 30, 60, 120 minut.
	TAK
	

	15
	Każdy oddech obrazowany symbolem graficznym np. wypełniające się płuca
	TAK
	

	16
	Możliwość przełączenia wyświetlacza na podgląd “dużych cyfr”
	TAK
	

	17
	Wbudowany zegar z datownikiem służący do odniesienia danych w czasie
	TAK
	

	18
	Złącze IR do transmisji danych
	TAK
	

	19
	Akumulator o pojemności min. 2400 mAh zapewniający min. 10 godzin pracy
	TAK
	

	20
	Wyposażenie standardowe: akumulator, ładowarka akumulatora, przewód kapnometru, adapter do pacjentów zaintubowanych, filtr wilgotności, instrukcja obsługi w języku polskim. 
	TAK
	

	21
	System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów - alarmy optyczne i akustyczne
	TAK
	

	22
	Możliwość wyciszenia alarmu na 120sek.
	TAK
	

	23
	Min. 17 godzinna pamięć trendów dla wszystkich parametrów
	TAK
	

	24
	Możliwość wydruku pamięci urządzenia na opcjonalnej drukarce IR
	TAK
	

	25
	Zakres pomiaru etCO2 0-80mmHg lub 0-10,5% obj.
	TAK
	

	26
	Zakres pomiaru oddechu: 0-100 1/min.
	TAK
	

	27
	Dokładność pomiaru etCO2 +/-2 mmHg lub +/-5% objętości
	TAK
	

	28
	Dokładność pomiaru oddechu +/-1%
	TAK
	

	29
	Uśrednianie oddechu co 4 oddechy
	TAK
	

	30
	Objętość próbki: 60/100/150 ml/min. z możliwością przełączania
	TAK
	

	31
	Czas rozgrzewania urządzenia: około 30 sek.
	TAK
	

	32
	Uzyskanie stałej dokładności po max. 3 min. pracy
	TAK
	

	33
	Kompensacja na O2 w zakresie
20-100%, skok co 10%
	TAK
	

	34
	Kompensacja na N2O w zakresie
0-80%, skok 10%
	TAK
	

	35
	Prędkość prezentacji krzywych: 2,5; 5; 10; 25 mm/sek.
	TAK
	

	36
	Maksymalne wymiary urządzenia: 180x88x38mm
	TAK
	

	37
	Maksymalna waga urządzenia: 600g
	TAK
	

	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu

	38
	Instrukcja użytkowania w języku polskim
	TAK
	

	39
	Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu
	TAK
	

	40
	Szkolenie Personelu z obsługi
	TAK
	

	41
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce)
	Tak, podać
	

	42
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	43
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do … dni roboczych)
	Tak, podać
	

	44
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	45
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać dane adresowe, tel , fax
	



